
FME-01

Fecha de Emisión: Expediente: 1003

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social :

Dirección :

2. INSTRUMENTO : TENSIOMETRO

Clasificación :

Tipo : ELECTRÓNICA

Marca : LEISTER

Modelo : EXAMO

Serie : 1706126573

Identificación : KPIX-324H

Procedencia : MADE IN SWITZERLAND

Cap. Máx. :  200 kg 1961.34 N

Div. de Escala (d) : 500 g 4.90335 N

Div. de Verif. (e) : 500 g 4.90335 N

Clase de Exactitud : III

3. LUGAR DE Y FECHA DE CALIBRACIÓN

4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN

5. TRAZABILIDAD

Certificados sin sellos y firmas carecen de validez.

Los resultados son válidos al momentos de la

calibración, al solicitante le correponde disponer

en su momento la ejecución de un nueva

calibración, la cual está en función del uso,

mantenimiento o reglamentaciones vigentes.

Este certificado sólo puede ser difundido

complemente y sin modificaciones. Los extractos

o modificaciones requieren la METROL  E.I.R.L.

El presente certificado carece de validez sin las

firmas y sellos de METROL E.I.R.L.

Los resultados reportados en el presente

certificado de calibración corresponde

únicamente al objeto calibrado, no pudiéndose

extender a otro.

Los resultados reportados en el presente

certificado de calibración no deben ser utilizados

como una certificación de conformidad con

normas de producto o como certificado del

sistema de calidad de la entidad que lo produce.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LM-1003-2023

RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  S.A.C

MZA. B LOTE. 15 URB. LA ALAMEDA - TRUJILLO -

HUANCHACO

CADENT - Exactitud M2 1036-LM-2023

Certificado de CalibraciónPatrón Utilizado

Calibrado el 24-08-2023 en EN LAS INSTALACIONES DE METROL E.I.R.L..

Calibrado por el método de comparación según el PC-001 Procedimiento de

Calibración de Balanzas No Automáticas Clase III y IIII, tercera edición 2009.

Los patrones utilizados en la calibración son trazables a los patrones del

INACAL - DM  :

NO AUTOMÁTICA

24-08-2023

CADENT - Exactitud M2 1034-LM-2023

CADENT - Exactitud M2 1035-LM-2023
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6. RESULTADOS

Temperatura

Humedad Relativa

Temperatura

Humedad Relativa

Inicial Final

TIENE

TIENE

ESCALA

CURSOR

NIVELACIÓN

TIENE

TIENE

TIENE

NO TIENE

TIENE

OSCILACIÓN LIBRE

PLATAFORMA

SISTEMA DE TRABA

INSPECCIÓN VISUAL

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LM-1003-2023

AJUSTE DE CERO

ENSAYO DE REPETIBILIDAD - SE REALIZO LA CONVERSION DE UNIDAD DE PESO KG - NEWTONS

25.3 26.3

65.2 66.2

Medición 

N° ∆L (kg) E (kg)

 50 kg  100 kg

∆L (kg) E (kg)

Carga L2:

I (kg)

Carga L1:

I (kg)

196.13

196.13

196.13

196.13

196.13

196.13

196.13

196.13

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

490.34

490.34

490.34

4.90

98.07 4.90

98.07 4.90

98.07 4.90

196.13

196.13

4.90

Carga (kg)

98.07 4.90

98.07 4.90

4.90490.34

98.07 4.90

4.90

4.90

4.90

4.90

4.90

4.90

4.90

4.90

4.90

98.07 4.90

98.07 4.90

98.07

980.67

980.67

980.67

980.67

980.67

980.67

980.67

980.67

980.67

1

2

3

4

5

Determinación del Error en Cero E0

Carga 

Mínima

1 961 kg

980.67

980.67

980.67

980.67

980.67

1961.34

1961.34

1961.34

Posición 

de la 

Carga

1961.34

1961.34

4.90

4.90

4.90

4.90

Eo (kg)

4.90

4.90

4.90

4.90

4.90

980.67

980.67

∆L (kg)

 981 kg

490.34

490.34

490.34

490.34

490.34

I (kg)
Carga 

Mínima

980.67

980.67

E (kg)

4.90335± e.m.p. (kg) ± e.m.p. (kg)

Ec (kg)I (kg) ∆L (kg)

25.3 26.3

65.2 66.2

ENSAYO DE EXCENTRICIDAD - SE REALIZO LA CONVERSION DE UNIDAD DE PESO KG - NEWTONS

Inicial Final

980.67

 490

 981

± e.m.p. (kg)

4.90335

4.90335

Diferencia Máxima (kg)

 00

 00

98.07

4.90335

980.67

490.34

490.34

490.34

4.90

4.90

4.90

4.90

4.90

4.90

Determinación del Error Corregido Ec

490.34

490.34

490.34
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Temperatura

Humedad Relativa

E0

: U = 2 x (002 x 10² g² +001 x 10² R² ) ¹′²
4.90335  N

L E U
I E0

DL Ec R

7. OBSERVACIONES

588.40 4.90

 392

 98

I (kg)

98.0670

E (kg)

4.9034

Ec (kg)

0.0000

 196

 294

392.27

 490

 588

 981

588.4020

980.6700

No se realizó ningún tipo de ajuste.

El cliente realiza ajustes periódicos al tensiometro, por lo que no se consideró la contribución a la incertidumbre por deriva

instrumental.

Incertidumbre de Medición

: Incertidumbre expandida de la lectura 

corregida.: Indicación de la balanza.

: Carga adicional.

: Error encontrado.
: Error en cero.

: Carga aplicada a la balanza.

Se colocó una etiqueta con la indicación CALIBRADO en el TENSIOMETRO.

: Lectura del Tensiometro la calibración 

expresada en (kg)
: Error corregido.

La incertidumbre reportada es la incertidumbre expandida que resulta de multiplicar la incertidumbre estándar por el factor de cobertura

k = 2 para una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %.

Se ha considerado el valor 050E+00 C̊⁻¹ para el coeficiente de deriva de la indicación con respecto a la temperatura, el cual se

tomó del manual del tensiometro.

De acuerdo a los registros del cliente, la temperatura del lugar de calibración varía entre 25 ˚C y 26 ˚C

Fin del Documento

4.90335

4.90335

4.90335

4.90335

4.90335

4.90335

4.9034

4.9034

4.9034

4.9034

196.1340

294.2010

392.2680

490.3350

588.4020

980.6700

196.1340

294.2010

392.2680

490.3350

0.0000

0.0000

0.0000

980.67 4.90

392.27 4.90

490.34 4.90 0.00

0.00

0.00980.67

0.00

490.34

588.40

0.0000

± e.m.p. 

(kg)

4.90335

CRECIENTES

0.00

0.00

196.13

294.20

∆L (kg)

98.0670

DECRECIENTES

I (kg) ∆L (kg) E (kg) Ec (kg)

294.20 4.90

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN Nº LM-1003-2023

0.0000

4.9034

4.9034

65.2 66.2

196.13 4.90

0.0000

ENSAYO DE PESAJE

Inicial Final

25.3 26.3

L (kg)

Carga
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